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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w
» Objetivo ~ SINICESP|

1. Apresentar Diferencas Metodologicas: SICRO x DER-SP

2. Apresentar Estudo de Caso
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Diferencas Metodologicas

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w
» Diferen¢as metodoldgicas ~ SINICESP|
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Canteiro de obras

Mobilizacdo e desmobilizacdo
Mao de obra

Transportes

Materiais asfalticos

Fatores de reducdo da produgdo
Composicbes de prego unitario

O oo N U~ W=




23/09/2024

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT

1. Diferencas metodologicas - BDI

~ SINICESP)

BDI DO DER-SP

BDI DO DNIT

Administragdo local

Considerado como custo direto na PSQ

Administragdo central

Administragdo central

Seguro Responsabilidade Civil

Seguros e Garantias Contratuais

Transporte de pessoal / alimentagédo

Considerado no custo da mdo de obra

Mobilizagdo e desmobilizagao de
equipamentos

Considerado como custo direto na PSQ

Equipamentos de pp, ferramentas e EPI’s

Considerado no custo da mdo de obra

@

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT

1. Diferen¢as metodoldgicas - BDI

~; SINICESP|

BDI DO DER-SP BDI DO DNIT
N&o considerado Despesas Financeiras
Lucro Lucro variavel com porte da obra
PIS PIS
COFINS COFINS
ISSQN ISSQN conforme CT dos municipios
CSLL Né&o considerado por determinacdo do TCU
CPRB

CPRB
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
1. Diferencas metodologicas - BDI ~; SiNIiCESP|

> BDI variavel do DNIT

« O DNIT diferencia o BDI pelo porte e tipo da obra, basicamente o lucro
de 7,0 % a 12,0 % (sobre o custo):

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construcéao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgdo rodoviaria : : 5 "
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

* A despesa financeira: defasagem de 1 més entre o faturamento e o
pagamento € atualizada sempre que a SELIC é alterada.

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
1. Diferengas metodoldgicas - BDI ~; SiNICESP|

e 7
» BDI variavel do DNIT (para SELIC de 10,5%)
Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas
Co 30 € 20 Rodoviaria
e e e e Pequeno Parte pTia u:: Grande Porte
Despesas indiretas % zobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % zobre (D
Administrag3o Central Variavel - £ (CD} 475 6.00 4581 6,00 487 6,00
Despesa: Financeiras 0,82% zobre [PV - Lucro) 077 098 078 0s8 079 058
Seguroz e Garantias Contratuaiz 0.25% do PV 025 032 025 031 025 031
Rizcoz 0,50% do PV 0,50 0,63 050 0,62 0,50 0,62
Subtotal1| 6,27 7,92 6,34 791 6,42 7,90
Beneficioz % zobre PV | % sobre (D | % zobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre (D
Lucro Variavel - # (CD) 7.92 10,00 682 850 5,69 7.00
Suptotal 2| 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00
Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre (D
PIS 0,65% do PV 0.65 082 0.65 081 0.65 0.80
[COFINS 3,00% do PV 3.00 37 3,00 374 3,00 3.69
ISSQN 3.00% do PV 3.00 37 3.00 372 3.00 3.69
Subtotal 3 6,65 840 6,65 829 6,65 8,19
Totwl-BDI (%) 20,84 26,33 19,81 24,70 18,75 23,08
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Diferen¢cas metodoldgicas

2. Administrag¢ao Local

* Na TPU a administracdo local é considerada no BDI, com um valor
fixo sobre o custo direto da obra;

* No SICRO a administracao local é considerada como um custo direto

e _compde a planilha de servicos e quantidades (PSQ), com uma
metodologia prépria de calculo.

Este conceito — administracdo local é custo (indireto) e ndo despesa —
foi determinada pelo TCU no Acérddo n® 2622/2013-Plenario.

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Diferencas metodoldgicas
3. Canteiro de obras

» Na TPU as atividades relacionadas ao canteiro de obras — instalacao,

operacao e manutencao e desmobilizacdo — sdo itens de planilha,
mas como percentuais da obra.

* No SICRO a instalagdo do canteiro de obras é considerado item de
planilha, com metodologia de dimensionamento baseada nas
orientacdes das NR do Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram desenvolvidas ainda metodologias para os canteiros

industriais (usinas de solos e asfaltos, centrais de concreto e central
de britagem).

&
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w
Diferen¢cas metodoldgicas

4. Mobilizacao e desmobilizacao

~; SINICESP|

* Na TPU a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos integra a

parcela de bonificacdo e despesas indiretas — BDI, com um percentual
de 2,91% sobre o custo direto da obra.

* No SICRO, é considerada como um custo direto e compd8e a planilha

de servicos e quantidades (PSQ), com uma metodologia propria de
calculo.

Sua classificacdo, foi determinada pelo Acérdao n° 2622/2013-TCU-
Plenario.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT M
Diferencas metodoldgicas

5. Mao de obra

~; SINICESP|

* Na TPU:

v' 0s salarios e encargos sociais sdo considerados no custo da méo de obra;
v" 0s encargos complementares e EPI fazem parte do BDI.

* No SICRO
v' 0s salarios sdo baseados no CAGED;
v/ 0s encargos sociais sdo variaveis;

v 0s encargos complementares e EPl sdo calculados por categoria e
considerados no custo a da mao de obra.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w
Diferencas metodolégicas ~, SiNiCESP|
6. Transportes

* Na TPU

v’ 0s transportes dos materiais de terraplenagem e pavimentacdo sdo itens
de planilhg;

v" 0s demais servigos o transporte de materiais é parcela pré-fixada.

* No SICRO

v 0s transportes sdo parte integrante dos servigos, em funcdo das
distdncias das fontes de materiais até seu destino: frentes de obra ou
canteiro de obras.

13

13

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT M
Diferencas metodolégicas ~; SiNICESP|
7. Materiais asfalticos

* Na TPU

v' 0 custo dos materiais _asfalticos é tabelado e inclui o custo do
transporte, sendo considerado nas composicdes de servicos e
sobre ele incidindo o BDI da obra.

* No SICRO

v 0 custo dos materiais asfalticos é definido pela ANP dos precos de
mercado, sobre ele incidindo ICMS, PIS, COFINS

v" incide BDI diferenciado de 15,0%, por determinagdo do TCU.
v" ' h& no DNIT um processo em aprovagdo para BDI igual ao da obra.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w
Diferencas metodolégicas ~, SiNiCESP|

8. Fatores de reduc¢ao da producao —FIC e FIT

« Fator de influéncia de chuvas — FIC
v O FIC ¢ aplicado diretamente sobre o custo unitario de execugdo — mao de
obra e equipamentos — de alguns servicos.;
v" Esse fator pode variar de 1,143% (RN) a 6,041% (AP);
v" Para o Estado de Sdo Paulo o FIC é de 2,656%.

« Fator de interferéncia de trafeqgo — FIT:

v O FIC é aplicado as obras com necessidade de interditar a pista ou de
desenvolver medidas de seguranca para prevencao de acidentes, podendo
chegar a um maximo de 20,0% nas proximidades de centros urbanos.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT M
Diferencas metodolégicas ~; SiNICESP|
9. Composi¢oes de pre¢o unitario - CPU

* Na TPU: as CPUs séo do tipo unitario:
v' por coeficientes de utilizacdo de equipamentos, mado de obra, materiais e
servigos auxiliares, a exemplo do SINAPI.
* No SICRO: as CPUs sao do tipo mistas:

v O custo horario de equipamentos e mao de obra sdo dimensionadas por
produgdo de equipe mecanica: com definicdo do nimero e da utilizagdo
produtiva e improdutiva dos equipamentos e dos profissionais envolvidos.

v’ as parcelas de materiais, servicos auxiliares e transportes sdo considerados
de forma unitéria por coeficiente.

16

16



23/09/2024

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Diferen¢cas metodoldgicas
» Composicoes de prego unitario DER-SP

b
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Diferencas metodoldgicas
» Composicoes de preco unitario — DNIT

CGCIT DNIT
— S—
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Sdo Paulo FIC 0,02718
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2024 Produgiio da equipe 76,89 m*
5503041 _Ci 3o de aterros a 100% do Proctor a Valores em reais (R$)
PR— J— Vimls ot e Cust
Operatrva Improdutrva Produtive Improdutive Horirio Total
EB571 Caminhlo tanque com capacidade de 10.000 | - 185 kW 1.0000C o4 0.5 INITT 854025 181.2803
EGS18 Grade de 24 discos rebocivel de D = 80 om (247) 1.00000 024 ore 45145 31438 34728
ER424 Motoniveladora - §3 kW 1.0000C o 08T 280.7008 1238878 1442741
9085 Rok o prevs de 11.0¢-82KW 100000 100 000 2078314 97052 2078314
G577 Trator agricota sobre poavs - 77 kW 100000 04 ore 120.5471 517040 727803
Custo horario total de equipamentos 0067500
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horirio ‘Custo Horirio Total
Poaze Servarte 100000 " 27,140 271401
Custo horirio total de m30 de.obra 271491
Custo horario total de execugio 6369000
Custo unitirio de xecug3o 82803
Custo 60 FIC 02251
Custo do FIT 5
€ - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitirio Custo Unitirio
Custo unitano total de material
D AUXILIARE Quantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitirio.
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 85088
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitirio
Custo unitirio total de tempa fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Guantidade Unidade =
N 3 &
Custo unitirio total de transporte
Custo unitirio direto total 851
Obs.

~; SINICESP|
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II. Estudo de Caso

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT

> Estudo de caso ~; SiNICESP|

» Concorréncia n® 90005/2024

“Execugao das obras e servigos de pavimentagdo dos acessos das Vicinais
as Rotas:

1-km 0 ao km 3,060 + km 0 ao km 1,735;

2 - km 0 ao km 5,765;

3 -km 0 aokm 2,569;

4 -km 0 ao km 0,620 + km 0 ao km 1,735; e
5 - km 0 ao km 1,860, no municipio de Itu.

&
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Classifica¢ao inicial da obra

* Como o SICRO dimensiona BDI, Administracdo Local e o Canteiro
de obras pelo porte da obra, se faz necessaria essa definigéo.

Porte da Obra
Natureza das Obras
Médio Porte

Pequeno Porte Grande Porte

@

~; SINICESP|

Construgdo rodoviria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracdo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

 Para a obra em estudo, a soma dos segmentos totaliza 17,344 km e
como o prazo é de 11 meses, a extensdo anual é de 18,921 km,
enquadrando a obra como de médio porte.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso

» Cendrios
» Cenario 1:
v Comparativo DER-SP x SICRO-S: Obra de médio porte;

v" BDI Simulado: Comparativo DER-SP x SICRO-SP, com BDI ajustado
para abranger administra¢ao local e mobilizagao.

v Cenério 2
v Comparativo DER-SP x SICRO-SP: Obra de pequeno porte.

v' Cenario 2 BDI Simulado: Comparativo DER-SP x SICRO-SP, com
BDI ajustado para abranger administracao local e mobilizagéo.

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Ajustes preliminares

« Como alguns servicos metodologicamente ndo tém correlacdo
direta entre as tabelas, foram realizadas transformacdes, como é o

caso dos servigos de escavagdo e carga na terraplenagem.

« Também para a execucdo de concreto asfaltico, houve a
necessidade de retirada de sua aquisicdo e transporte, conforme a

metodologia SICRO

» Para os servigos que ndo guardam nenhuma correlagdo com os

servicos SICRO, foram adotados os servicos originais da TPU.

* Slides da correlagéo ao final

~ SINICESP)
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Cendrio 1 - Resumo comparativo

RESUMO COMPARATIVG DO ORGAMENTO (SEM DE SONERAGAO DA MAO DE OBRA)
TPUDER/SP SICRO SP (MP-BDIMB)

B Data Base: dez23 [Data Base: janR4

ITEM DESCRIGAO BOI: 35,00% BDI: 24,96%
- PREGO TOTAL - PREGO TOTAL

(RS) (RS)
1 |[FASE21.SERVICOS PRELIMINARES 10.7% 2.333.769,91 353% 872.735.32
2 |FASE22.TERRAPLENAGEM 109% 2.376.095,92 6,54% 1.617.311.35
3 |FASE23-PAVIMENTAGAO 547% | 11.984.468,92 2.44% 10.493.100,17
4 |FASE24.0BRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 84% 1.841.883,18 530% 1.309.430,53
5 |FASE25.0BRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA 02% 38.196,00 0,03% 7.623.60
6  |FASE28-SINALZACAOE ELEMENTOS DE SEGURANCA| 9.2% 2.018.338,90 8.21% 2.030.404,58
7 |FASE 30.SERVICOS DE PROTEGAC AOMEIO AMBIENTE  3,5% 766.038,13 296% 730.774,19
8  |FASE 34.SERVICOS TERCEIRZADOS 0,0% 8.675,19 0,03% 8.027,45
9 f" SE38 - CANTERD DE'SBR“S (Obrade construgaco |5 4y, 533.719,76 967% 2.391.694,01
1o |FASEX1.ADMMISTRACAO LOCAL (Obrade 20,93% 5.174.538,81
construgaoo rodovidria de médio porte)

11 [FASE X2 - MOBILIZACAO E DESMOBILZAGAO 0,36% 88.705,94
TOTAL DO ORGAMENTO 1000% | 21.891.185,91 100,0% 24.724.345,95

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso

» Cenario 1 - Resumo comparativo

Premissas:

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vii.

Padrdo de obra de médio porte conforme metodologia SICRO;
Terraplenagem considerada por faixas de distancia;

Aquisicdo de materiais asfalticos pelo referencial da ANP, com BDI de 15,0%;
Transporte de materiais asfalticos pela metodologia do DNIT e BDI de 15,0%;
Dimensionamento da administra¢do local para médio porte;
Dimensionamento do canteiro de obras para médio porte;

Consideragdo de canteiro de obras complementar para usina de asfalto.

~ SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
> Cenario 1 BDI Simulado — BDI redistribuido

RE SUMO COMPARATIVO DO ORCAMENTO (SEM DE SONERACAO DA MAO DE OBRA)
TPUDER/SP SICRO SP (MP-BDI Ajustado)
~ Data Base: dez/23 Data Base: jan24
TEM DESCRICAO BDE 35.00% BDE 69,76%
% PREGO TOTAL e PRECOTOTAL
(RS) (RS)
1 FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARE S 107% 2.333.769,91 4,80% 1.185.983,99
2 FASE 22 - TERRAPLENAGEM 109% 2.376.095,92 8,89% 2.198.570,46
3 FASE 23 - PAVIMENTACAO 547% | 11.984.468,92 50.71% 12.537.142,36
4 FASE 24 -OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 84% 1.841.883,18 7,20% 1.779.406,61
5 FASE 25 -OBRAS DE CONTENGAQ GEOTECNICA 02% 38.196,00 0,04% 10.360,57
6 FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA|  92% 2.018.338.90 1,16% 2.759.139.44
7 FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAD AO MEIO AMBIENTE  35% 756.038,13 4,02% 992.711,24
8 FASE 34 - SERVICOS TERCEIRZADOS 0,0% 8.675,19 0,04% 10.908,66
g |FASE ;_sr_,cnnﬂglr_zo DE OBRAS (Obrade construgaoo | -, 4o 533.719.76 13,15% 3.250.120,62
10 |FASE X1 - ADMINISTRAGAO LOCAL (Obra de
a iaria de médio porte)
1 FASE X2 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
TOTAL DO ORGAMENTO 100,0% | 21.891.185,91 100,0% 24.724.343,95

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Cenario 2 - Resumo comparativo

RESUMO COMPARATIVO DO ORGAMENTO (SEM DESONERAGAO DA MAO DE OBRA)
TPU DER/SP SICRO SP (PP-BDI MB)
Data Base: dez/23 Data Base: jan/24
ITEM DESCRICAO BDI: 35,00% BDI: 26,58%
= PREGO TOTAL - PREGO TOTAL
(RS) (R$)

1 FASE 21 - SERVIGOS PRELIMINARES 10,7% 2.333.769,91 4,3% 1.078.997,21
2 |FASE 22 - TERRAPLENAGEM 10,9% 2.376.005,92 6.5% 1.639.045,76
3 |FASE 23 - PAVIMENTAGAO 547% | 11.984.468,92 50,1% | 12.675.755,64
4 |FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 84% 1.841.883,18 5.2% 1.326.831,86
5  |FASE 25- OBRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA 02% 38.196,00 0,0% 7.725,60
6 |FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA|  9.2% 2.018.338,90 8,1% 2.057.377,84
7 |FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE  3,5% 756.038,13 2,9% 739.943,59
8  |FASE 34 - SERVIGOS TERCEIRIZADOS 0,0% 8.675,19 0,0% 8.134,12

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS (Obra de construgao
9 rodovidria de pequeno porte) 2,4% 533.719,76 8,0% 2.013.197,84
70 |FASEX1-ADMINISTRAGAO LOCAL (Obra de construgao 124% 3.641.738,74

rodoviéria de pequeno porte)
11 |FASE X2 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,3% 87.902,11

TOTAL DO ORGAMENTO 1000% | 21.891.185,91 100,0% | 25.276.650,31

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Cendrio 2 - Resumo comparativo

Premissas:
i. Padrao de obra de pequeno porte;
ii. Terraplenagem considerada por faixas de distancia

iii. Aquisicdo de materiais asfalticos com valores do DER-SP e BDI da obra;

iv. Transporte de materiais asfalticos desconsiderado;

v. Dimensionamento da administracdo local para pequeno porte

vi. Dimensionamento do canteiro de obras para pequeno porte

vi

. Consideragdo de canteiro de obras complementar para usina de asfalto

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT

Estudo de caso
> Cenario 2 BDI Simulado — BDI redistribuido

RESUMO COMPARATIVO DO ORGAMENTO (SEM DESONERAGAO DA MAO DE OBRA)
TPU DER/SP SICRO SP (PP-BDI Ajustado)
Data Base: dez/23 Data Base: jan/24
ILENY DESCRIGAO BDI: 35,00% BDI: 48,48%
- PREGO TOTAL = PREGO TOTAL
(RS) (R$)
1 FASE 21 - SERVIGOS PRELIMINARES 10,7% 2.333.769,91 5,0% 1.265.738,69
2 |FASE 22 - TERRAPLENAGEM 10,9% 2.376.095,92 7.6% 1.923.049,81
3 FASE 23 - PAVIMENTACAO 54,7% 11.984.468,92 58,8% 14.869.616,19
4 |FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 8,4% 1.841.883,18 6.2% 1.556.414,77
5  |FASE 25 - OBRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA 0.2% 38.196,00 00% 9.062,20
6 |FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA|  9,2% 2.018.338,90 9,5% 2.413.369,37
7 |FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE  3,5% 756.038,13 34% 868.306,56
8  |FASE 34 - SERVIGOS TERCEIRIZADOS 0,0% 8.675,19 0.0% 9.541,61
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS (Obra de construgao
9 rodoviaria de pequeno porte). 2,4% 533.719,76 93% 2.361.551,11
10 |FASE X1 - ADMINISTRAGAO LOCAL (Obra de construgao
rodoviaria de pequeno porte)
11 |FASE X2 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
TOTAL DO ORGAMENTO 100,0% | 21.891.18591 100,0% 25.276.650,31

~ SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo

Materiais asfalticos

CUSTO

CcODIGO | FONTE DESCRIGAO UN

oA RS)

70.10.02 TPU | CAP-50 kg 6,69
ANP SICRO | CAP 50-70 (com PIS, COFINS e ICMS) kg 5.29
CODIGO | FONTE DESCRIGAO UN a(;ss'r)o
70.10.04 TPU RL-1C kg 417
ANP SICRO RL-1C (com PIS, COFINS e ICMS) kg 3,15
CcODIGO | FONTE DESCRICAO UN CL(EST)O
70.10.12 TPU | CM-30 kg 8,98
ANP TPU | CM-30 (com PIS, COFINS e ICMS) kg 593

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo
Materiais asfalticos

pesquisas de notas fiscais.

v" Os materiais asfalticos na metodologia SICRO séo calculados pelos
indicadores coletados pela ANP, publicados em site, a partir de

v Os materiais asfalticos na TPU do DER-SP sdo coletados por pesquisas
de preco de balcao, e, ndo levam em consideracdo os descontos

negociais obtidos pelas construtoras.

@

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo

Escavacao de materiais de 12 e 22 categorias

cODIGO | FONTE DESCRICAO

UN

CUSTO
(RS)

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A

.02. T
. il CATEGORIA

9,77

Escavagdo e carga de material de jazida com

4016096 SICRO 3 R
escavadeira hidriulica de 1,56 m®

137

Essa discrepancia é decorrente da produgéao:

v DER: trator e pa escavadeira na TPU é de 80 m*/h (12 e 22 Cat)
v' SICRO: escadeira é de 230,19 m3/h (12 Cat) e 131,61 m3/h (22 Cat).

&
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo

Escavacao de materiais de 12 e 22

T

U R e

NOMI REDUIIDO

I

categorias - DER

COEFICIEZNTE

VALOR PARCELA

BB e

=~ SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo

Escavacao de materiais de 12 e 22 categorias - DNIT

CGCIT = DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Séo Paulo FIC 002718
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2024 Produgdo da equipe 230,19 m*
4016096 _Escavacio e corga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1.56 m* Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Utilzagdo Custo Horario HM:‘I::!\':MN
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo
9515 Escavadeira hidrdulica 5obre esteiras com ca5amba com capacidade de 1,58 m! - 1,00000 1,00 0.00 278,8563 1268194 2788563
MEEW
Custo horario total de equipamentos 278.8563
8- MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
P3S4 Servents 100000 h 27,1491 27,1491
Custo horrio total de mio de obra 27,149
Custo hordnio totsl de execusdo 306.0054
Custo unitirio de execugio 13204
Custo do FIC 0,031
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidsde Unidade Prego Unitirio Custo Unitario |
Custo unitario tolal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitirio
Custo total de atividades suxiliares
Subtotal 1,855
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = D;' i Custo Unitario

Custo unitirio total de transporte
Custo unitirio direto total

~; SINICESP|
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Principais diferengas de custo

Transporte em caminhao basculante

CUST
cODIGO FONTE DESCRICAO UN (RSS)O
22.03.01 TPU TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m*<km 7,52

inh3 I 1 A
5914389 SICRO Tranqune com caminhdo basculante de 10 m *km 076
- rodovia pavimentada
Transporte com caminh3o basculante de 10 m*
5914389M | SICRO | - rodovia pavimentada (transformado para m**km 1,14
m**km)

As velocidades médias para transportes adotadas pelo SICRO sao
significativamente mais elevadas que as adotadas pelo DER-SP

@
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
» Conclusoes

v" TPU DER-SP e SICRO possuem metodologias distintas para elaboracao de
or¢camentos;

v A comparagdo de precos unitarios entre os dois sistemas ndo pode ser direta:

v" no SICRO a administragdo local e mobilizagao constitui servico direto em
itens de planilha;

v no DER, estdo considerados no BDI.

v" A metodologia do SICRO requer conhecimento do orcamentista. As CPUs tém
que ser alimentadas com distancias de transportes de materiais, fatores de

&

~; SINICESP

trafego ‘FIT" e fatores chuvas FIC’;

v" No DER-SP as tabelas TPU de precos referenciais tém aplicacdo direta dos

pregos unitarios.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT w

> Conclusées ~ SINICESP

» No SICRO

v as producdes das equipes de terraplenagem sao significativamente
maiores as do DER-SP;

v" Os pregos unitarios dos servigos sao inferiores aos da TPU DER-SP.

» No SICRO

v" a Administragdo Local e Mobilizagado / Desmobilizagdo de Equipamentos

sdo parametros variaveis, que impactam no valor final do orgamento de
referéncia;

v No DER-SP estes parametros sdo Unicos para todos os portes de obras.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT M

> Conclusoes ~ SINICESP|

> A tendéncia é que obras de pequeno e médio porte apresentem valores
de referéncia no SICRO superiores as do DER-SP.

» A tendéncia para obras de grande porte e gue concentrem valores
representativos para terraplenagem, apresentem valores no SICRO
inferiores as do DER-SP.
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso
» Ajustes preliminares

» TPU: 22.02.01 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
* SICRO: 5502641 - Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -

com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

* TPU: 22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

* SICRO: 5502646 Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -

com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

&

~; SINICESP|

40

40



23/09/2024

Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso ~, SiNiCESP|

» Ajustes preliminares

* TPU: 22.03.02 - TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

» SICRO: 5502646 - Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

+ TPU: 22.03.03 - TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

» SICRO: 5502882A1 - Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 3.000 a 5.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?

@
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Comparativo TPU-DER/SP x SICRO-DNIT
Estudo de caso ~; SiNICESP|

» Ajustes preliminares

+ TPU: 22.03.02 - TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

* SICRO: 5502646 - Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -
com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

+ TPU: 22.03.03 - TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

» SICRO: 5502882A1 - Escavagdo, carga e transporte de material de 22
categoria - DMT de 3.000 a 5.000 m - caminho de servigo pavimentado -
com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?
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